E | { \ GENERADOR DE VAPOR

FICHA TECNICA

Sistemas térmicos & wellness

DELTA®V40

Generadores de vapor de uso doméstico y comercial, con sistema
patentado de alta eficiencia, bajas emisiones de CO, y difusor de
aromaterapia incluido.
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INCLUYE DIFUSOR DE NUEVA VALVULA DE NUEVO SISTEMA MAS INGEMIERIA MEXICANA VAPOR HUMEDO,
AROMATERAPIA AUTODRENADO FACIL DE INSTALAR PATENTADA AGRADABLE
¥ SALUDABLE

ESPECIFICACION DELTA® V40
Capacidad del cuarto 40 m?
Dimensiones (Frente / Fondo / Altura) 1150 / 619 / 1150 mm
Peso aproximado 139 kg
Carga térmica 209 kJd/h
Cantidad de agua evaporada 42 L/h
Presién de gas L.P. 2.74 kPa
Presién de gas Natural 1.76 kPa
Didmetro minimo de salida de gases 6” (1524 mm)
Didmetro de entrada de agua 1/27 (12.7 mm)
Didmetro de salida de vapor 27 (50.8 mm)

QUEMADOR FABRICADO EN MEXICO REQUISITOS DE INSTALACION

Quemador nacional, » Instalar el generador fuera del cuarto de vapor, lo mds cerca

construido en ladmina
galvanizada y acero

posible del mismo.
« Distancia mdxima: 5 metros entre el generador y la salida de

inoxidable para > vapor.

brindar alta 7 o Colocar el difusor de aromaterapia a maximo 15 cm del nivel
resistencia, del piso.

durabilidad y o Utilizar mdximo 4 codos en la linea de vapor, manteniendo el

mismo didmetro de tuberia.
e Instalar en un lugar ventilado y protegido de la intemperie y
j corrientes de aire.
GARANTIA * No obstruir la entrada de aire de la base del equipo.
Sujeta a instalacion por personal e En cuartos con recubrimiento de mdarmol o cantera, se
capacitado, uso doméstico y . . .
mantenimiento periodico a partir recomienda un equipo del doble de capacidad.
de la fecha de compra « Drenar el generador y retirar sedimentos del depodsito

periddicamente.

desempefio confiable.

TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO

DIFUSOR DE
AROMATERAPIA

VALVULA DE PINTURA EN POLVO ENCENDIDO ELECTRONICO ACERO NACIONAL
AUTODRENADO MEXICANA VITROCOAT® AUTOMATICO

Controlada desde la app Proteccion anticorrosiva de alto Sistema de encendido De alta durabilidad y Disefiado para
STEREN. Facilita el rendimiento, ideal para ambientes automatico para mayor rendlmlento en calibres 14, incorporar aromas al
mantenimiento y evita la humedos. Brinda mayor seguridad, comodidady - g 20 y 24, flujo de vapor de

acumulacién de sedimentos.  durabilidad y excelente acabado  €ficiencia en el fUﬂC'OﬂOmlen’fO S manera practica y
estético. del equlpo : L Uilforme.

CALIDAD INNOVACION CONFIANZA
www.calentadoresdelta.com
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