
DELTA  V5

ESPECIFICACIÓN DELTA® V5

Capacidad del cuarto 5 m³

Dimensiones (Frente / Fondo / Altura) 400 / 280 / 622 mm

Peso aproximado 28 kg

Carga térmica 10.3 kJ/h

Cantidad de agua evaporada 8 L/h

Presión de gas L.P. 2.74 kPa

Presión de gas Natural 1.76 kPa

Diámetro mínimo de salida de gases 4” (101.6 mm)

Diámetro de entrada de agua 1/2” (12.7 mm)

Diámetro de salida de vapor 1” (25.4 mm)

C O N F I A N Z A

G E N E R A D O R  D E  V A P O R
F I C H A  T É C N I C A

Generadores de vapor de uso doméstico, con sistema patentado de
alta eficiencia, bajas emisiones de CO₂ y difusor de aromaterapia
incluido.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

ACERO NACIONAL

Diseñado para
incorporar aromas al

flujo de vapor de
manera práctica y

uniforme.

VÁLVULA DE
AUTODRENADO

PINTURA EN POLVO
MEXICANA VITROCOAT®

ENCENDIDO ELECTRÓNICO
AUTOMÁTICO

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

G A R A N T Í A
Sujeta a instalación por personal
capacitado, uso doméstico y
mantenimiento periódico a partir
de la fecha de compra

C A L I D A D  I N N O V A C I Ó N  
www.ca lentadoresde l ta .com

Instalar el generador fuera del cuarto de vapor, lo más cerca
posible del mismo.
Distancia máxima: 5 metros entre el generador y la salida de
vapor.
Colocar el difusor de aromaterapia a máximo 15 cm del nivel
del piso.
Utilizar máximo 4 codos en la línea de vapor, manteniendo el
mismo diámetro de tubería.
Instalar en un lugar ventilado y protegido de la intemperie y
corrientes de aire.
No obstruir la entrada de aire de la base del equipo.
En cuartos con recubrimiento de mármol o cantera, se
recomienda un equipo del doble de capacidad.
Drenar el generador y retirar sedimentos del depósito
periódicamente.

Controlada desde la app
STEREN. Facilita el

mantenimiento y evita la
acumulación de sedimentos.

Protección anticorrosiva de alto
rendimiento, ideal para ambientes

húmedos. Brinda mayor
durabilidad y excelente acabado

estético.

Sistema de encendido
automático para mayor
seguridad, comodidad y

eficiencia en el funcionamiento
del equipo.

De alta durabilidad y
rendimiento en calibres 16,

20 y 24.

DIFUSOR DE
AROMATERAPIA

QUEMADOR FABRICADO EN MÉXICO
Quemador nacional,
construido en lámina
galvanizada y acero
inoxidable para
brindar alta
resistencia,
durabilidad y
desempeño confiable.
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